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Dada a aparente auséncia de metodologia para implantagéao de bibliotecas de amostras fisicas de
materiais, faz-se analise de quatro sistemas existentes. Fundamentada na Selegao de Materiais € nos
métodos de Projeto de Produto, a principal dificuldade parece estar na contradi¢cdo entre disposigao
ordenada dos materiais e estimulo ao processo criativo. Sugere-se uma biblioteca de produtos como
solugé@o para um sistema simultaneamente informativo e inspirador.

Material selection; Industrial design; Information systems.

Due to the lack of methodology on setting a library of material physical samples, an analysis was made
upon four existent systems. Based on Material Selection and Industrial Design methods, the main difficulty
seems to take place at the contradiction between an organized display of materials and creative process
stimulus. Therefore this paper suggests a library of products in order to build a simultaneous system for
information and inspiration.

1. Introducao

E crescente o interesse de designers, instituicdes de promocéo do design, da midia
especializada e de pesquisadores sobre o tema Materiais e Processos de Fabricagdo (MPF).
Recentemente, as bibliotecas de amostras de materiais (Materiotecas) tém ganhado boa parte
desta atencdo. Diversas iniciativas internacionais e algumas nacionais de implantacdo desta
ferramenta de projeto tém sido levadas a cabo. Apesar de terem um mesmo tema — materiais e
processos de fabricagdo — e um mesmo publico alvo — designers — quase todas divergem em
conteudo e forma, indicando a inexisténcia de metodologia para tal.

De fato, néo foi possivel encontrar nas referéncias bibliograficas analisadas uma
metodologia concisa para a execu¢do de uma Materioteca, ou de um banco de dados sobre
MPF. Entretanto, estes sdo ferramentas oriundas da area do conhecimento denominada
Selecao de Materiais e Processos de Fabricacdo (SMPF), que possui metodologia
fundamentada e em crescente desenvolvimento. WALTER et al (2004) indica a necessidade de
adaptacao dos métodos e ferramentas de SMPF para a atividade de Design Industrial, bem
como, para a realidade sul-americana.

O presente artigo aborda a fundamentac¢do de SMPF voltada ao Design e, a partir desta,
analisa algumas ferramentas disponiveis atualmente, a saber: o software Cambridge Materials
Selection (CMS); o website e o projeto de Materioteca do Nucleo de Design e Selegao de
Materiais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul — NdASM/UFRGS; a recém implantada
Materioteca do Centro Universitario FEEVALE; o website MatWeb.com; e o servi¢co da empresa
Material Connexion.

A Andlise de Similares e a Revisdo da Literatura indicam que a Materioteca deve ser
estruturada de maneira a permitir que o usuério tenha acesso a amostras de materiais e que
estas estejam associadas a um banco de dados com informacdes abrangentes e completas
sobre suas propriedades e sobre o0s processos de fabricagéo a que este material esta
relacionado. E condigao bésica do sistema a possibilidade de recuperar uma
informagdo/amostra, ou um conjunto de, a partir de necessidades/intengdes de projeto, e ndo
apenas do nome do material. Este principio encerra a filosofia da Selegao de Materiais.



Algumas caracteristicas basicas da composicao deste sistema séo apontadas na Discussédo
(item 3). A Materioteca, como fonte de informagéo e inspiragdo para designers, deve ser tal que
permita 0 acesso a amostras e informagdes, e também o relacionamento de diferentes
materiais. Ou seja, deve permitir que a analise de uma amostra ou de um datasheet (folha de
dados) instigue o usuario a investigar outras amostras, por similaridade ou contraposicao.

O artigo apresenta a necessidade de um banco de dados de produtos industriais acabados
como veiculo para esta recuperacao dinamica de informacdes, permitindo ao usuario “saltar” de
uma amostra para outra em seu processo criativo. Sdo apontadas sugestoes de projeto fisico
para tal espaco, como estacdes de trabalho e mapas de materiais, indicando a necessidade de
pesquisas futuras.

2. Revisao bibliografica

Na revisdo da literatura aponta-se a necessidade de SMPF para todas as etapas do projeto de
produto, do Design conceitual ao Projeto para Manufatura.

2.1 A necessidade da Selecao de Materiais e a importancia das Materiotecas

A coleta e utilizagcao de informagdes no projeto de produto, assim como as demais etapas de
Projeto, como a criagdo de modelos e a experimentagao de solugdes tém evoluido de sistemas
lineares para sistemas concorrentes e simultdneos (LOBACH, 2001; MALDONADO, 1991;
BONSIEPE, 1983; BAXTER, 1995). Sistemas auxiliares, em geral baseados em tecnologia de
computadores (Computer Aided Design) sao cada vez mais necessarios, pois sdo adequados a
este carater concorrente e simultaneo das atividades relacionadas ao Projeto de Produto
(EVBUOMWAN, SIVALOGANATHAN & JEBB, 1996).

A Figura | mostra o Design Model adotado pela British Standards na BS 7000. No
fluxograma adotado nota-se que o modelo esta conceituado de forma que as etapas de
processo entre o Brief de design e as instru¢des para manufatura sdo parte de um processo
maior. Assim, assume-se uma dinamica nao linear entre os quatro estagios do projeto, de
forma que é possivel (e, muitas vezes, necessario) realizar feedbacks entre as etapas, que séo:
Design Conceitual; “Embodiment Design”; Projeto Detalhado; e o Projeto para Manufatura. A
dinamica permite que, por exemplo, numa etapa do detalhamento do projeto, caso identifique-
se um novo problema conceitual, seja possivel retornar ao design conceitual para corrigi-lo.
Nota-se, no que concerne a Sele¢ao de Materiais, que a quantidade e precisao das
informagdes necessdrias ao PP varia segundo o estagio de projeto alcan¢ado. Informagdes na
etapa de Design Conceitual devem ser mais genéricas (menos detalhadas), e sobre um
nuamero maior de possibilidades, sendo diminuidas em quantidade de itens (materiais,
processos) e acrescidas em detalhamento (nimero e precisao de valores de propriedades dos
materiais/processos) a medida que se caminha para o Projeto para Manufatura

Figura I: O Modelo de Design (Design Model) apresentado pela British Standard, a BS 7000. Fonte: EVBUOMWAN et
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WALTER et al (2004) demonstra que a metodologia atualmente desenvolvida para Selegéo
de Materiais e Processos de Manufatura € mais adequada as etapas finais de PP (Projeto
Detalhado e Projeto para Manufatura). Entretanto, um produto conceituado de maneira a
desconsiderar seu par material/processo pode implicar numa problematica insoluvel na etapa
de detalhamento, obrigando a equipe de projeto a retornar para o conceito, com o custo, 0
aumento de time to market e a natural insatisfagdo pessoal que isto acarreta.

A dinamica de Selecao de Materiais e Processos de Fabricacdo e, conseqiientemente, de
seus sistemas, deve ser tao flexivel quanto os modelos de projeto de produto, permitindo sua
utilizagdo em estagios que vao do Design Conceitual ao Projeto para Manufatura. Enquanto as
etapas mais detalhadas, e mais préximas da atividade de engenharia (engineering design)
estdo mais sedimentadas em rela¢do aos métodos de SM, as etapas mais conceituais, de
grande importancia no sucesso do Projeto de Produto, ainda carecem de estudos.

Um sistema adequado de SMPF devera ampliar as possibilidades de criagdo de designers
atuantes no mercado, bem como, servir como ferramenta didatica no ensino de design no pais,
viabilizando conceitos, aproximando arte e técnica.

ASHBY e JOHNSON (2003) realizam uma andlise da metodologia de projeto de produto,
donde destacam a importancia do Design como criador da personalidade dos produtos. O
conjunto de métodos para SMPF resultante destes trabalhos é baseado em quatro sistematicas
distintas e concorrentes: Analise; Similaridade; Sintese e Inspiragdo. A SM por Analise
consiste na busca de materiais e processos em bancos de dados numéricos através de
atributos desejados ou de condigdes restritivas. Atributos desejados sao condigdes que se
deseja otimizar, em geral, trabalhadas através de Indices de Mérito. Condi¢des restritivas sao
requisitos de desempenho minimos ou indesejaveis. Este método é o que mais se aproxima da
SM “tradicional”. A SM por Similaridade é geralmente empregada quando se deseja substituir
um material ou basear-se num projeto existente para a criagdo de um novo. Neste método,
todos os atributos da solugéo existente sao enumerados e ordenados segundo sua
importancia. Os critérios de maior importancia séo fixados e os de menor, relaxados. Num
banco de dados sobre materiais e processos os valores sdo comparados com outros materiais,
em busca de similares. A nova contribuicdo do método esta na SM por Sintese, que consiste
da busca de informacdes sobre materiais e processos em produtos existentes, através de seus
atributos de percepcéao. A partir de atributos desejados de percepc¢ao, num banco de produtos,
€ possivel verificar quais materiais e processos sdo empregados para tal e estuda-los, a fim de
reproduzir tal percepgdo. Os autores consideram ainda o método de SM por Inspiragao, que
consiste da livre busca por materiais, processos e produtos de maneira aleatéria ou por
interesse do designer, que “navega” pelos exemplos do banco de dados. Destaca-se que os
quadro métodos sdo complementares e devem ocorrer em todas as etapas de projeto.

3. Analise de Similares

Realizou-se analise das Materiotecas existentes no Brasil, e de um servigo de informagdes no
exterior. Procurou-se, também, avaliar sistemas virtuais (via internet). Em todos os casos
procurou-se compreender o funcionamento dos sistemas, bem como, identificar pontos fortes e
pontos fracos.

3.1 — Nucleo de Design e Selecao de Materiais — NdSM

O NdSM, pertencente a Universidade Federal do Rio Grande do Sul — UFRGS, atua desde
1996 na interface de Sele¢do de Materiais voltada para a pratica do Design. Realiza
atendimento a empresas e profissionais da area e desenvolve pesquisa e treinamento. Dentre
os trabalhos desenvolvidos pode-se destacar o CD-ROM Materiais e Processos e a
Materioteca. O primeiro € um projeto piloto para um banco de dados contendo: informacdes
sobre materiais, incluindo algumas propriedades, aplicac¢des tipicas e links para 0os processos;
animacdes sobre processos de fabrica¢do, acompanhadas de uma breve descri¢do e links para
materiais e produtos; imagens de produtos com indicagdes de materiais e processos e
respectivos links. Apesar de interessante como projeto piloto, o CD-ROM é incompleto na
variedade de materiais e processos e na quantidade de informagdes necessarias para o projeto



de produto. A variedade de produtos € também limitada. Destaca-se como principal
caracteristica negativa a impossibilidade de recuperacao da informag¢ao por um mecanismo de
busca e agrupamento de resultados segundo a intengéo do usuario. A Unica maneira de
acessar os dados é por navegacao, através dos links. No conjunto de métodos apresentado no
item anterior, este sistema informacional permite apenas a Selecao por Inspiracao.

A Materioteca do NdSM é um projeto embrionario que “tem como objetivo principal reunir o
maior nimero possivel de diferentes materiais e suas mais variadas aplicagcbes e
acabament1os, a fim de fornecer elementos tacteis e visuais aos projetistas dos futuros produtos
industriais” .

A intencdo declarada de acumular o “maior nimero possivel de amostras” acarreta numa
problematica de viabilidade técnica quando nos confrontamos com a realidade de 60.000
diferentes materiais no mercado, multiplicados por ao menos uma dezena de processos para
cada material e um sem nimeros de possiveis produtos. Entende-se que é necessaria uma
sistematica de coleta e organizacao de amostras, a fim de se obter uma representagdo minima
de cada classe de materiais/processos. Ainda, a utilizagdo da Materioteca é limitada sem a
existéncia de um banco de dados auxiliar que permita a recuperacao das amostras a partir de
uma andlise de dados, ou uma anélise de dados a partir da observa¢do de uma amostra. O
NdSM continua atuando e servindo como nucleo gerador de novas iniciativas, em constante
evolugao.

3.2 — Materioteca da Feevale

Nas dependéncias do Centro Universitario Feevale, em Nova Hamburgo — RS, esta sendo
implantada uma Materioteca, “idealizada para facilitar a interacao entre os conhecimentos do
design, da engenharia e afins”, proporcionando “o contato tatil e visual das amostras além de
fornecer informagdes que possam facilitar a escolha consciente de um material para o
desenvolvimento de um produto™. Foi desenvolvido um sistema de acondicionamento das
amostras na Feevale, capaz de receber diferentes formas de amostras, desde tecidos a pecas
rigidas. Tais amostras possuem conexado com um banco de dados através de um codigo de
barras. Esta Materioteca esta orientada para o setor coureiro/cal¢adista e isto encerra uma
problematica: como permitir o livre processo criativo se os materiais expostos foram pré-
selecionados? Uma vez que a inovagao €, muitas vezes, conseqléncia de uma solugao nao
usual para determinado problema, como esta Materioteca permitira a projetagdo do novo?

A imagem na Figura Il é de um calgado do tipo “plataforma”, confeccionado em aluminio
fundido, projeto estudantil vencedor do Prémio Alcoa de Inovagédo em Aluminio. Prémios deste
tipo tém como funcgao estimular a busca de novas aplicagdes para materiais tradicionais e,
obviamente, induziu a utilizacao do material. Entretanto, imaginando-se a hipotética de um
projetista que, atendendo uma empresa calgadista, visitasse a Materioteca da Feevale: seria
possivel que Ihe ocorresse tal idéia? Haveriam amostras de aluminio fundido numa Materioteca
voltada para o setor calgadista? Direcionar a Materioteca para determinado setor da produgao
industrial significa pré-selecionar as amostras para materiais tradicionais de determinadas
aplicagbes. E provavel que este seja um limitador do processo criativo.

Figura IlI: Salto plataforma em aluminio fundido, vencedor do Prémio ALCOA de Inovagao em Aluminio. Projeto de
Amaro Robert de Castro Andrade. Fotografia de Anderson Bernardo. Cortesia dos autores.

! <www.ufrgs.br/ndsm> acessado em 10/07/2004.
2 «www.feevale.br/materioteca> acessado em 17/08/2004



3.3 Material Connexion

Material Conexxion é uma empresa, fundada em 1999 e sediada em Nova lorque/EUA com a
proposta de apresentar para designers uma biblioteca fisica e um banco de dados
informacional de “materiais inovadores”. Trata-se de um empreendimento muito bem sucedido,
atualmente com filial em Milao/Italia.

As principais contribuicées deste exemplo estdo na associacdo de uma Materioteca a um
banco de dados via Internet, com sistema de recuperagéo de dados e em sua estrutura fisica,
que conta com bons expositores para os materiais, sala de reunides, livraria, estandes
especiais e exibigbes.

Como pontos falhos pode-se destacar: a quantidade de informagdes disponibilizadas via
Internet, que consiste de um breve texto e um par de imagens (Figura lll); a eficacia da busca
por palavras chave no texto citado; a pré-sele¢éo de “materiais inovadores”. Em especial sobre
este Ultimo vale a prerrogativa de que a Inovagdo da-se tanto pela aplicagédo de um novo
material quanto pelo uso de um material tradicional numa nova aplicagéo. E provével que tal
sistema seja interessante nos paises do centro, onde os Designers utilizam-se de novos
materiais para resolver problemas de distribuicao (incremento de vendas). Pode-se afirmar que
tal ndo se adequa a realidade brasileira de resolugao dos problemas de produgéo, onde é
necessario produzir-se o melhor produto com a tecnologia existente, além de resolver os
problemas de distribuicado (BONSIEPE, 1983).

Figura lll: Exemplo de um “datasheet’ do Material Connexion. Um breve texto sobre o material, algumas imagens e o
link para o fornecedor. Fonte: www.materialconnexion.com
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3.4 MatWeb.com

O MatWeb é um banco de dados virtual, gratuito, com datasheets de mais de 42.000 diferentes
materiais. Possui grande quantidade de informacdes sobre as propriedades de cada material, e
permite a recuperagado da informacgao de maneira seqlencial; pelo tipo de material; por faixas
de valores de propriedades; pela composi¢ao quimica; pelo nome comercial; e pelo fabricante.



Apesar de ndo se tratar de uma Materioteca, este servigo esta incluso na Analise de
Similares por tratar-se de um excelente exemplo da quantidade de dados e formas de
recuperacao que pode ser utilizada, bem como, por demonstrar a viabilidade de um servigo
gratuito para os usuarios custeado pelos fornecedores de materiais. Como ponto negativo
deste servigo destaca-se a auséncia de imagens e informagdes sobre aplicagdes tipicas, bem
como, a imposi¢ao, no sistema de busca, da op¢éo por uma classe de materiais,
impossibilitando a comparacao entre materiais de diferentes classes.

4. Discussao e Diretrizes

A Analise de Similares e a Revisdo da Literatura indicam que a Materioteca deve ser
estruturada de maneira a permitir que o usudrio tenha acesso a amostras de materiais e que
estas estejam associadas a um banco de dados com informagdes abrangentes e completas
sobre suas propriedades e sobre 0s processos de fabricagdo a que este material esta
relacionado.

Algumas caracteristicas basicas da composicao deste sistema de informagdes sao
apontadas:

= Para permitir uma ordenacao do acesso as amostras, estas devem ser agrupadas por
classes de materiais, a saber: Metais, Polimeros, Ceramicas, Materiais Naturais; e
Compositos; Os materiais devem ainda ser agrupados segundo sub-classes como, por
exemplo, Polimeros Termofixos e Polimeros Termoplasticos;

=  As amostras devem estar associadas a um banco de dados que contenha os dados
listados na Revisao de Literatura, incluindo o direcionamento para um ou mais
fornecedores;

=  Os Processos de Fabricacdo (Conformacao, Unidao e Acabamento Superficial), na
Materioteca, podem ser agrupados como subclasses de um material como, por
exemplo, nesta sequéncia: Metais, Metais Nao-Ferrosos; Ligas de Aluminio; Aluminio
Fundido; Fundigao de Aluminio;

= A associacdo da amostra com o banco de dados permite a recuperacao das
informacdes sobre o Processo a que esta foi submetida;

= (Classes especiais, como fibras, tecidos e espumas podem ser consideradas como
Processos e agrupadas como subclasses;

= As amostras devem compreender, no minimo, uma representacao de todas as classes
supracitadas;

= O agrupamento e exposicao das amostras devem ter coeréncia com o0 processo
criativo.

A Materioteca, como fonte de informagéo e inspiragao para designers, deve ser tal que
permita o acesso a amostras e informagdes e também o relacionamento de diferentes
materiais. Ou seja, deve permitir que a analise de uma amostra ou de um datasheet instigue o
usuario a investigar outras amostras, por similaridade ou contraposicéo. Esta recuperacgéo
dindmica de informagdes encerra uma problematica: uma vez que o banco de dados é
relacional e a materioteca nao o €, como é possivel o usuario “saltar” de uma amostra para
outra, sem limitar-se pelo agrupamento de classes?

A Figuras VI representa o esquema tipico de acesso aos dados, enquanto que o item Figura
VIl apresenta o caminho percorrido pelo usuario para outra amostra. Este esquema é
demasiado rigido e linear.

Figura VI: Esquema de acesso aos dados. O usuario identifica uma amostra para entdo alcangar os dados.
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Figura VII: Esquema de acesso aos dados. Através de um banco de dados relacional é possivel buscar materiais
semelhantes ou conflitantes.
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Desta maneira, corre-se o risco de que o usuario se prenda a classe de materiais inicial,
impedindo-o de buscar solugdes através de todos os materiais, de maneira independente ao
agrupamento (Figura VIII). Se, por um lado, o agrupamento permite certa ordenagao, pode
também dificultar o processo criativo. Entretanto, ndo se pretende abandonar a ordenacao, com
a penalidade de transformar a Materioteca num “amontoado de amostras” incompreensivel.

Figura VIII: Esquema de utilizagdo da Materioteca. No sistema comum, o usudrio ndo consegue “saltar” de uma
amostra para outra.
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Uma saida para esta questédo pode ser a inclusdo de uma lista de “Materiais Concorrentes”
junto da amostra, permitindo ao usuario a busca de outra amostra sem a obrigacdo de acessar
o banco de dados. Outra possibilidade é a associagdao da Materioteca com uma biblioteca
(preferencialmente presencial, mas que pode ser virtual) de produtos acabados, uma
“Produtoteca”. Tais produtos, desde que agrupados por classes de uso, e ndo pelos materiais
que os constituem, podem fornecer excelentes subsidios para a criatividade (Figura 1X). Assim,
a andlise de uma amostra levaria diretamente a uma lista de “Materiais Concorrentes” e a uma
lista (ou conjunto de imagens) de “Produtos Tipicos”. O usuario pode entdo se encaminhar para
a amostra do material concorrente, ou para o setor (ou banco de dados) onde sao
apresentados os produtos. Por sua vez, os produtos agrupados por categoria industrial
(mobiliario, embalagens, vestuario, linha branca, etc.) permitem a visualizagao de aplicagbes
semelhantes para materiais/processos distintos. Nota-se que este item parece ser
completamente novo nas Materiotecas e, talvez, a principal contribuicdo deste trabalho.

A Figura X demonstra este fluxo para um numero grande de possibilidades de materiais (n
amostras). Nota-se a op¢éo para o projetista por duas distintas dimensdes: o “pequeno passo”
de uma amostra para outra, através da lista de materiais concorrentes de cada amostra; ou o
“salto”, permitido pela associagdo de uma amostra a um produto, e de produto para produto até
a recuperacao da “Amostra n” que venha despertar o interesse do projetista, com seu
respectivo datasheet no Banco de Dados. O diagrama demonstra essa relacdo de maneira
bidimensional, imaginando o caminho de um projetista ao longo dos diferentes suportes
informacionais. A estruturacéo de tal sistema seria ainda mais complexa, uma vez que cada



produto esta, em geral, relacionado com mais de um material/processo, e com mais de um
produto, segundo sua categoria de uso.

Figura IX: Esquema de utilizacdo da Materioteca. Se as amostras estiverem relacionadas diretamente com uma lista de
Materiais Concorrente e/ou com produtos agrupados por uso, é possivel realizar a conexao.
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Figura X: O esquema de utilizagdo da materioteca para um grande nimero de possibilidades de materiais (amostras).
Nota-se o “pequeno passo” entre uma e outra amostra, através da lista de materiais concorrentes e o “salto” através da
relagéo entre os produtos.
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A partir da Andlise da Estrutura Funcional tornou-se possivel a geragao de idéias
conceituais que podem auxiliar no projeto fisico de uma Materioteca. Algumas estao listadas
abaixo.

= Uma maneira de permitir a associacao direta de amostras com outros
materiais/processos € a criagao de contraste entre as amostras e seus suportes. Por
exemplo, a confecgdo de mobiliario em vidro para a exposicao de amostras de
materiais metalicos, ou a confecgéo de divisérias com placas de polimeros para
separar os setores de materiais naturais e ceramicas, e assim por diante;

=  Recomenda-se a instalagéo de Estagdes de Trabalho em varios pontos do espaco da
Materioteca. Tais Estagbes seriam compostas de um quiosque para acesso ao banco
de dados, e de uma mesa (ou totem) para trabalhos manuais, como desenhos,
rascunhos e anotagoes;

= Ao menos algumas Estag6es de Trabalho devem ser tais que permitam o trabalho em
Equipe;

= Deve ser permitido ao usuario transportar para as Estacdes de Trabalho as amostras
de seu interesse (pode ser necessaria a utilizacdo de duas pecas para cada exemplo,
uma fixa e outra mével);

= O aspecto técnico das amostras ndo deve ser negligenciado. Assim, sugere-se a
inclusdo de Mapas de Propriedades dos materiais, na forma de posteres, de maneira
nao agrupada;

= Permitir a regionalizagdo: os interesses regionais, como um pélo industrial préoximo do
local de implantagao, ndo podem ser ignorados. A partir de um ndcleo que
compreenda uma boa amostragem de todas as classes de materiais, € possivel dar
prioridade a determinados grupos de materiais, segundo a fonte ou a aplicacéo;

= Serd necessario definir os tamanhos e formas das amostras, mas ja é possivel afirmar
que estes ndo serdo os mesmo para todos os tipos de materiais/processos.

5. Conclusao

Aponta-se a possibilidade de um método para criagéo e execugdo de Materiotecas como
ferramentas para o desenvolvimento de produtos. E possivel a realizagao de tais em
concordancia com a metodologia de Selegao de Materiais e Processos de Fabricagado sem,
entretanto, negligenciar o processo criativo, permitindo ao usuario a recuperacao de
informagdes segundo suas necessidades projetuais ou de reflexdo.

Apresenta-se a necessidade de um banco de dados de produtos industriais acabados como
veiculo para esta recuperagao dindmica de informagoées, permitindo ao usudrio “saltar” de uma
amostra para outra em seu processo criativo.

E possivel indicar a necessidade de desenvolvimentos metodolégicos/teéricos futuros, em
especial na contribuicdo dos materiais e processos para a formagéo da personalidade de
produtos. Tais estudos estdo em inicio, sendo desenvolvidos em projeto de colaboragéao entre
trés universidades do sul-sudeste do Brasil.

Ainda, as diretrizes de projeto aqui apontadas foram submetidas a instituicdo de fomento
com a finalidade de obter recursos para sua implantacdo. O desenvolvimento completo de tal
projeto contara com equipe multidisciplinar e interinstitucional que incluira designers de
produto, especialistas em interaface humano-computador, especialistas da area de engenharia
de computagéo e engenharia de materiais, do design informacional, e de alunos de graduagéo.

E intengédo desta equipe ndo apenas desenvolver uma Materioteca, mas sim um método
para ser reproduzido em diferentes localidades, de modo a colaborar no desenvolvimento desta
ferramenta informacional no pais.
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